
Le lambrequin, en partie 
haute de la fenêtre est rai-
nuré. 

Le soubassement de la 
fenêtre est rainuré. 

La totalité de la baie du local 
technique a été recouverte de 
ventelles en acier. 

Le volet persienné dissimule 
un climatiseur. 
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Service Urbanisme le 17/10/2023 

INTEGRER LES CLIMATISEURS  
GUIDE PRATIQUE 



La Commune de BARJOLS  

informe les propriétaires  et les 

commerçants

 
La Commune a pour mission l’amélioration du cadre de vie dans le 

centre du village, dans le respect des bâtiments patrimoniaux. 

Dans le secteur centre, des règles d’urbanisme sont à prendre en 

compte (périmètre de protection de monuments historiques). 

Les façades de nos rues historiques sont en effet visibles de tous. 

Elles sont l’image qu’offre notre village à ses visiteurs de passage 

et constituent le cadre de vie quotidien de ses habitants. 

Les centres anciens doivent restés des espaces de qualité, en 

prendre soin, respecter leur architecture contribuent à la l’harmonie 

du paysage urbain. 

 

Les rues piétonnes, en été se réchauffent et bourdonnent du fait 

des climatiseurs installés sur les façades ou au sol ; 

La climatisation est une façon de réponde au besoin de fraîcheur à 

l’intérieur des commerces, des bureaux et des appartements. Elle a 

quelques inconvénients : dégagements de chaleur et de conden-

sats pouvant véhiculer la légionellose, des nuisances auditives et 

olfactives ainsi qu’une dénaturation esthétique. 

 

 

 

Pour rappel 
 Toute modification de l’aspect 
extérieur est soumise à autori-

sation d’urbanisme 
Renseignez vous auprès de la 

Mairie Service urbanisme 

Intégrer un climatiseur  

Dans une menuiserie 

• Le climatiseur se place dans la baie, à 15 cm minimum dans 

l’épaisseur du mur. 

 

• Il ne peut pas dépasser en saillie de la façade. 

 

• Il est installé : 

- Dans une niche existante, par exemple le soupirail de la 

cave, 

- Dans une fenêtre condamnée dissimulée par des ventelles 

ou des volets persiennés fermés, 

- Dans une nouvelle ouverture créée dans le mur de façade et 

en respectant la composition de celle-ci, en partie haute 

ou basse de la fenêtre, 

- Dans un local technique dédié en sous-sol ou en comble du 

local à climatiser par exemple. 

 Dans la totalité 

de la baie 
(soupirail) 

 En imposte  En soubassement 



INTEGRATION DANS LA MACONNERIE 

 

IIIIIIAÇPPPPPONNERIE 

 

 

 

                     

   

 

 

 Dissimulé dans une fausse 
souche. 

  Caché derrière un conduit. 

 A l’intérieur d’une verrière éventuel-
lement réhaussé. 

Le climatiseur est positionné à 
l’intérieur du bâtiment. Les prises 
d’air sont dissimulées derrière des 
grilles en fonte ouvragées. 

Les anciennes grilles des 
soupiraux placés dans les 
caves, doublées par un gril-
lage en tôle perforée, peu-
vent servir à dissimuler un 
climatiseur. 

Intégrer un climatiseur  

dans une devanture commerciale 

 

• Le climatiseur se place dans la baie, à 15 cm minimum dans 

l’épaisseur du mur. 

• Il ne peut pas dépasser en saillie de la façade. 

• Il est dissimulé par une grille composée de ventelles ou en tôle per-

forée. 

 

             

 

 

 

Il est intégré à la vitrine, en imposte (partie haute). 

Il est intégré à la vitrine, en soubassement (partie basse). 

 

Le climatiseur portable est placé à l’intérieur du local avec une 
bouche de sortie dans la menuiserie. 

1  3   2 

Solution 1 

Solution 2 

Solution 3 



Les condensats évacués, notamment quand l’appareil est utilisé 

aussi pour le chauffage, ne doivent en aucun cas être rejetés 

directement dans l’espace public. L’évacuation doit être raccor-

dée à un réseau d’eau usées. 

BONS EXEMPLES D’INTEGRATION 

Le climatiseur, en soubasse-
ment, sert de socle à l’étalage. 

Des lattes de bois remplacent 
les vitrages latéraux de la baie 
d’entresol et dissimulent le cli-
matiseur. 

La grille dissimulant le climati-
seur est intégrée à l’enseigne. 

Presque invisible, le climatiseur 
est intégré dans l’enseigne ban-
deau. 

MAUVAIS EXEMPLES D’INTEGRATION 

Ce climatiseur, installé sans 
soin dans une ouverture cintrée, 
déqualifie la façade et dévalorise 
le commerce. 

  L’espacement important des 
venelles laisse percevoir le climati-
seur. 

INTEGRATION DES CLIMATISEURS 

Son installation doit respecter certaines précautions pour ne pas dé-

naturer le contexte dans lequel il va fonctionner. 

 

CLIMATISEUR SANS UNITE EXTERIEURE 

Un modèle spécifique adapté 

Deux sorties extérieures d’un diamètre 16 cm sont nécessaires. Elles 

sont insérées dans une menuiserie ou dans le mur de façade le plus 

discrètement possible et habillées par une grille. 

Un climatiseur portable 

Le tuyau de sortie, d’environ 13 cm de diamètre, se branche sur une 

bouche extérieure. Celle-ci, est également insérée dans une menui-

serie ou dans le mur de façade le plus discrètement possible et habil-

lée par une grille. 

 

DISSIMULER L’UNITE EXTERIEURE DU CLIMATISEUR 

Sur la toiture, derrière un ouvrage de maçonnerie invisible de la rue 

mais aussi des voisins, intégré dans un caisson à vantelles, en bois 

ou en métal. 

C’est la meilleure solution du point de vue des autres nuisances, dé-

gagement de chaleur, d’odeurs, de condensats, de bruit, car l’air 

monte. 

Dans une menuiserie de vitrine, de garage ou de fenêtre derrière 

une grille. 

Dans une ouverture existante dans la façade, une niche, une fe-

nêtre condamnée, masquée par des ventelles, une grille, un volet 

persienne. 


